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Program MU _datalogger je urcen k méfeni a ukladani dat z modulti MicroUnit serie.

Program umoziuje vytvaret a spoustét métici tlohy.
Meéfici uloha definuje jednotlivé parametry méteni a ukladani dat na pevny disk PC. Lze
nadefinovat nésledujici parametry:

* az 256 méfenych kanall z libovolné sestavy moduld MicroUnit serie

* komunikaéni rozhrani ptfipojenych modulii

* periodu a pocet ukladanych dat

* typ, pocet a umisténi archivnich soubora

Program béhem méfeni zobrazuje okamzité hodnoty vSech métenych kanald, status komunikace
jednotlivych kanalii a pocet ulozenych zaznamd.

Program se sklad4 z néasledujicich soubort:

MU _datalogger.exe — vlastni program dataloggeru

MU _datalogger.ini — konfigura¢ni soubor dataloggeru

* mu — ulozené méfici ulohy

MU _datalogger Napoveda.pdf — ndpovéda programu (tento soubor)
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Hlavni okno programu.

= Micrelnit datalogger (v.1.10] = | =
M Efici dloha Aktualni Saz
"__; 2xMUS11.mu 31.3.2017 10:09:22
=D'd [Novadioha | [ Otevit | [ Uit | anereelionel)
] - :
Kandl Mazew Hodnota Chyba
Fipaieni W 0 K.anal 1 15,300 il
PI’IDDIE—'n‘I rivedul Linka FiG-455 1 Kan? , oo .
Fiozhrani [LAN korwertor kU-108211 V] Rychiost | 9500 Bd - ana A
2 Kanal 3 44 280 i}
IP adresa UDP port LAM timeout [ms] Timeout [mz] 3 Kanal 4 200,000 1]
192168095 | [s001 | [1000 | Dpakovani 4 Kanal 5 0,000 0
5 Kanal & 0,000 il
MEfené kanaly E K.anal 7 4,000 i]
Pacet definovanich kanali 16 Diefinice kanali 7 K.anal 8 0.000 a
8 K.anal 9 22950 il
F.onfigurace ukladani g Kanal 10 32,891 ]
Periada ukladani 10 Kandl 11 75719 ]
Ffi chybé mefeni [ponechat piedchozi hodnaty. 1 kanal 12 -86.000 a
% HEdEf [ e ] 12 Kanal 13 0,000 il
onec ukladani pouze Haditkem 13 Kangl 14 0.000 0
14 Kanal 15 0,000 ]
Archivii soubory s Kan: 1 0.000 0
Tup archivu ’hodinnvé zoLbary v] e 2
: Prnhihé méfeni
Adresal archivu |DZ'\.MBIE.'I‘1I'\ | E]
Prefix souboru MU_ Typ souboru _ Ddméfena 680
UloZeno 114
WiloZit do souboru
W24 i o W W W
Zéhlavi Index Dt Cas Chyba
Probiha méfeni ...
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Okno O programu

Kliknutim na logo TEDIA se otevie informacni okno s tidaji o programu.

O programu @

MU_datalogger

Eid “erze 1.10

ottt Copyright [c] 1934-2017
TEDIA spol. 2 1. 0.

httoe A v bedia. oz

[ MNapowéda ]

Népovéda — tlacitko pro zobrazeni napovédy k programu (tento dokument)
Zavtit — tlacitko pro uzavieni okna

Sekce Méiici uloha

Sprava méticich tloh.

Nova tloha — tlacitko pro vytvoteni prazdné meétici tilohy
Otevfit — tlacitko pro otevieni jiz existujici métici lohy (soubor *.mu)
Ulozit jako ... — tla¢itko pro ulozeni aktudlni méfici tlohy
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Sekce Piipojeni modulii

Volba komunikacniho rozhrani s moduly MicroUnit a nastaveni komunikacnich parametra.

Rozhrani — volba komunika¢niho rozhrani pro pfipojeni modultt MicroUnit. Program podporuje

nasledujici rozhrani:

* standardni sériovy port COM s linkou RS-485 (napt. komunikaéni karty TEDIA tady
PCI, konvertor MU-1481, UC-485 a dalsi)

* USB konvertor USB-1052

* LAN konvertor MU-1052U

* komunikaéni karta PCI-1052

* komunikaéni karta PCI-1054U

pro jednotliva rozhrani 1ze konfigurovat ptislusné parametry napt. ¢islo COM,
bazovou adresu, IP adresu apod.

Linka RS-485/Rychlost — volba komunikaéni rychlosti modultt MicroUnit na lince RS-485
Linka RS-485/Timeout — max. doba ¢ekani na odpovéd modulu (1 az 65525ms)
Linka RS-485/0Opakovani — pocet opakovani dotazu pfi chybé komunikace s modulem (0 az 15)
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Sekce Méi‘ené kandly

Definovani jednotlivych méticich kanala.

Pocet definovanych kanali — pocet méticich kanali definovanych v aktudlni méfici uloze
Definice kanalti — tlacitko pro otevieni okna se spravou méficich kanalt

Definice méfenych kanald X

Frehlzd kandid Foet kandli 16
Fanal  Mazev Adrezsa Perferie Fomat  Konst, k. Konst, 3 Desetinna mista  Maska [hex] Pozun 4

i fKandl 1 1 i floatd2 1 i 3 :

1 Kanal 2 1 1 float3z 1 ] 3

2 Kanl 3 1 2 floatdz 1 ] 3 Mawi

3 Kanal 4 1 3 float32 1 1} 3 Vo3t

4 Kanal & 1 4 floatdz 1 il 3

5 Kanél & 1 5 floatd2 1 0 3 Zmerit

B Kanal 7 1 G float3z 1 ] 3 Smazat

7 K.anal 8 1 7 floatdz 1 ] 3

g Kanal 9 2 1} float32 1 1} 3

] k.anal 10 2 1 float3z 1 a 3 Fougit

mn Kanél 11 2 2 float32 1 1} 3 -

1M Kandl12 2 3 floatz2 1 0 3 v st

Prehled kanalli — zobrazeni v§ech definovanych kanalti métici ulohy

Pocet kanali — pocet definovanych kanalii

Novy — tla¢itko pro vytvoireni nového kanalu pfipojeného na konec seznamu
Vlozit — tlacitko pro vytvoreni nového kanalu vlozeného pied oznaceny kanal
Zmeénit — tlacitko pro zménu parametri oznaceného kanalu

Smazat — tlacitko pro vymazani oznaceného kanalu

Pouzit — tlacitko pro uzavieni okna s akceptovanim provedenych zmén

Zrusit — tlacitko pro uzavieni okna s ignorovanim provedenych zmén
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Okno pro editaci parametrti méticiho kanalu:

Mastaveni kanalu ot

Parametry kanalu

M azew kanalu

Adresa modulu [0-254]
Perierie ED [0-255]

Farmat dat float32 e

Prepoétava kanst. k.

Prepoétava kanst. O

i

Desetinna mizta [0-7]

FFFFFFFF Pauzt

1] Zradit

Nézev kanalu — uzivatelské pojmenovani meéfeného kanalu
Adresa modulu — komunika¢ni adresa modulu MicroUnit na lince RS-485
Periferie EDx — ¢islo méfené periferie modulu (viz Uzivatelska ptirucka konkrétniho modulu)
Format dat — volba formatu dat dané periferie (viz UZivatelska ptiruc¢ka konkrétnitho modulu)
* uint32 — celociselny format 32bitl (napt. hodnota citace)
* float32 — real format 32bitii (napi. analogovy vstup)
* bool32 — boolean format 32bith (napft. digitalni vstupy)

Prepoctova konst. K,Q — real konstanty pro uZivatelsky pfepocet, resp. kalibraci namétené hodnoty
(mé vyznam pouze u formata uint32 a float32). Vysledna hodnota je vypoctena podle vztahu:
vysledna hodnota = (namérena hodnota * K) + Q

Desetinna mista — pocet desetinnych mist (0 az 7) u zobrazované i uklddané hodnoty kanalu
(mé vyznam pouze u formatt uint32 a float32)

Bitova maska a posun — konstanty definujici konkrétni bit, resp. vice bitli z namétenych dat (ma
vyznam pouze u formatu boo/32). Maska je zadavéana v hex tvaru, posun vyjadiuje bitovy
posun doprava o dany pocet bitil. Vysledné hodnota je vypoctena podle vztahu:

vyslednad hodnota = (namérena hodnota & Maska) >> Posun

kde ,,&* ptedstavuje bitovy soucin (bitovy AND) a ,.>>* pfedstavuje bitovy posun doprava

Pouzit — tlacitko pro uzavieni okna s akceptovanim provedenych zmén
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Zrusit — tlacitko pro uzavieni okna s ignorovanim provedenych zmén

Priklad.

Ziskani logické hodnoty (0 nebo 1) prvniho vstupu (bitu): Maska = 0x00000001
Posun =0

Ziskani logicke hodnoty (0 nebo 1) tretiho vstupu (bitu): Maska = 0x00000004
Posun =2

Ziskani logické hodnoty (0 nebo 1) tricatého druhého vstupu (bitu): Maska = 0x80000000
Posun = 31

Ziskani hodnoty (0,1,2 nebo 3) osmého a devatého vstupu (bitu): Maska = 0x00000180
Posun =7
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Sekce Konfigurace ukladani

Nastaveni parametri ukladani namétenych dat.

Perioda ukladani — volba periody uklddani dat do souboru

* vSe

e 0.5sek
e 1sek
e 2sek

* 5Ssek

e 10sek
* 30sek
* 1 min
e 2 min
* Smin
e 10 min
* 30 min
e 1hod

Pfi chybé méteni — volba ukladané hodnoty kanalu pti chybé méfeni
* nulovat hodnotu
* ponechat predchozi hodnotu

Konec ukladani — volba ukonceni méfeni a ukladani dat do souboru
* pouze tlacitkem
» tlacitkem nebo dosazenim poctu zaznamui

Pocet zaznami — definovani max. pocétu ulozenych zdznamt pro ukonceni méfeni a ukladani dat do
souboru (1 az 1 000 000 000 zdznamt)

Poznamka.

Perioda ukladani nema vliv na rychlost mereni kanali. Kanaly jsou mereny cyklicky jeden po
druhém. Doba trvani odmérent jedné mérici sekvence (tj. vsech mérenych kandalii) je urcena poctem
mérenych kanalu, komunikacni rychlosti a poctem chyb komunikace (resp. timeoutem odpovedi a
poctem opakovadni dotazu pri chybé). Pri periodé ukladani mensi nez je doba odmeéreni jedné
sekvence jsou do souboru ukladany totozné naposledy odmerené hodnoty kanali.
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Sekce Archivni soubory

Nastaveni parametra ukladani dat.

Typ archivu — volba typu archivace

* jeden soubor — ukladani dat do jediného souboru daného jména

* vice soubort s cyklickym pfepisovanim — ukladani dat do vice soubort (1 az 1 000)
s danym poctem ulozenych zaznamt (1 az 100 000) na jeden soubor. Jméno souboru
je tvofeno zadanym prefixem s ¢islem souboru (Prefix000 az Prefix999).

* hodinové soubory — ukladani dat do vice souboril (jeden soubor na hodinu). Jméno
souboru je tvofeno zadanym prefixem s ¢asem vytvoreni souboru
(PrefixRRMMDD HHMMSS). Jméno prvniho souboru je vytvotfeno s Casem startu
méfeni, ndsledujici soubory vzdy v celou hodinu.

* denni soubory — obdobn¢ jako hodinové soubory, ale pro celé dny.

* mé&sicni soubory — obdobné& jako hodinové soubory, ale pro celé kalendaini mésice.

Adresat archivu — urceni adresaie, do kterého budou uklddany archivni soubory

Jméno souboru — jméno souboru ukladanych dat u volby Typ archivu = jeden soubor

Prefix souboru — prefix pro automatické vytvareni jména souboru

Typ souboru — volba typu souboru pii automatickém vytvareni jména souboru (u volby Typ archivu
= jeden soubor je typ souboru soucasti zadané¢ho jména souboru, pokud neni ve
jméné zadan, je pouzit typ . 7XT)

e TXT
« .CSV
« .DBF

Pocet souborti — zadani max. poctu soubort (1 az 1 000) u volby Typ archivu = vice souborii s
cyklickym prepisovanim
Pocet zdznamil na soubor — zadani max. poctu zdznami v jednom soubor (1 az 100 000) u volby
Typ archivu = vice souborii s cyklickym prepisovanim
Vlozit do souboru — urceni udajii vkladanych do souboru spole¢né s namefenymi hodnotami
* Zahlavi — prvni fadka v souboru s nazvy jednotlivych sloupct
* Index — sloupec s poradovym ¢islem zaznamu
* Datum - sloupec s datem zaznamu
+ Cas —sloupec s asem zaznamu
* Chyba — jeden nebo vice sloupcti s chybou namétené hodnoty. Kazdych 32
ukladanych kanalii mé pfifazen jeden sloupec s 32bitovym celym ¢islem
reprezentujicim po bitech chybu jednotlivych kanali (tzn. bit O pro prvni kanal, bit 1
pro druhy atd.). Nulova hodnota bitu signalizuje platn4 data kanélu, nenulova
hodnota bitu indikuje neplatnou hodnotu kanalu pti chybé méfeni (podle volby Pri
chybé meéreni je hodnota chybového kandlu bud’ nulova nebo obsahuje posledni
namétenou hodnotu pied chybou méfent).
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Sekce Aktudlni cas

Zobrazeni aktualniho ¢asu pocitace.

Sekce Naméiené hodnoty

Okamzité hodnoty méteni a stav ukladani dat.

Tabulka hodnot — pfehled vSech méfenych kanali s ¢islem kanélu, jeho ndzvem, aktualni hodnotou
a chybou komunikace (platnosti naméfené hodnoty). Kéd chyby je upfesnén ve
stavové fadce okna programu.

Odméieno — pocet odmétenych sekvenci kanalt

UloZeno — pocet uloZenych zaznami v archivnich souborech. Pokud je hodnota UloZeno vétsi nez
hodnota Odméteno, probihd ukladani dat do souboru rychleji nez odmétovani
sekvence méfenych kanalll a do souboru jsou tak ukladany staré hodnoty kanala.

Start méfeni — tlacitko pro spusténi resp. ukonceni méfeni a ukladani dat

Konec — tlac¢itko pro ukonceni programu
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