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Instalace systémového ovladace USB modulti TEDIA®

1. Uvod

Tato prirucka popisuje zptsob instalace a odinstalace systémového ovladace nezbytného pro funkci
USB modula TEDIA.

USB moduly TEDIA maji unikatni sériova Cisla (nutnd podminka pro korektni soucasnou instalaci vice
konvertora) a proto vyzaduji instalovat ovladace pfi prvnim pripojeni kazdého modulu k pocitaci

bez ohledu na skutecnost, zda jiz d¥ive byl modul stejného typu (avsak odliSného sériového ¢isla) k
pocitaci pripojen. Pri opakovaném pripojovani modulu se stejnym sériovym Cislem se ovladac jiZ znovu
neinstaluje.

Typ ovladace: CDM driver spole¢nosti FTDI Ltd. modifikovany pro potfebu DAQ USB moduld TEDIA.

Podporované operacni systémy:

e Windows XP P, Windows XP x64 P ¢ Windows Server 2003V, Server 2003 x64
e Windows Vista P, Windows Vista x64 " ¢ Windows Server 2008V, Server 2008 x64
e Windows 7, Windows 7 x64 ¢ Windows Server 2008-R2

* Windows 8.x, Windows 8.x x64 ¢ Windows Server 2012

e Windows 10, Windows 10 x64 ¢ Windows Server 2012-R2

Poznamka V: Aktudini verze ovladace 2.12.26 jiz neni s oznacenymi operacnimi systémy kompatibilni,
Ize vSak pouZit predesilou verzi 2.08.28.

Aktudlni verze ovladace podporuje tyto USB moduly TEDIA:

jednokanalovy USB fadic: dvoukanalovy USB radic:

* UDAQ-1208 * UDAQ-1216A (verze AL a AS)
* UDAQ-1208 * UDAQ-1216A (verze AL a AS)
* UDAQ-1408 * UDAQ-1416A (verze AL a AS)
* UDAQ-1408A * UDAQ-1416D (verze DL a DS)
* UDAQ-1408E * UDAQ-1432A (verze AL a AS)
» UDAQ-1408C (verze CA a CE) » UDAQ-1628

* UDAQ-1416C (verze CA a CE) * UDAQ-1828 (vSechny verze)
* UDAQ-1408D (verze DA a DE)

* USB-1052

Nejnovéjsi informace o ovladacich naleznete na strankach vyrobce http://www.tedia.cz/.

Poznamka: Pro ¢innost USB modulli je tento systémouvy ovladac zcela nezbytny, aplikacni programy vSak
mohou vyZadouvat instalaci dalSich ovladaci zajistujicich rozhrani API vyssi tirovné. Tyto dalsi
ovladace, napi. TEDIA_DAQOI, se instaluji samostatné.
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Instalace systémového ovladace USB modulti TEDIA®

2. Instalace ovladace (Windows XP, Windows Server 2003)

Tato kapitola obsahuje popis instalace systémového ovladacCe pro uvedené operacni systémy Windows.
Pred instalaci si podrobné prostudujte cely postup instalace. Screenshoty v této kapitole jsou prevzaty
z operacniho systému Windows XP, pro ostatni operacni systémy je postup analogicky a pfipadné
rozdily jsou uvedeny v textu.

Pouzivate-li Windows XP Service Pack 1, odpojte pred instalaci ovladace svij pocita¢ od Internetu.
Odpojeni mtzete provést bud fyzickym odpojenim sitového kabelu nebo zakazanim pfipojeni v
,Ovladaci panely/Sitova pripojeni®, kliknutim pravym tla¢itkem na prisluSném pfipojeni a volbou
»,Zakazat“. Pouzivate-li Windows XP Service Pack 2 a vy$si, neni nutné se odpojovat od sité, ale ujistéte
se, ze se Windows nepfipoji k serveru Windows Update automaticky (t.j. v okné ,,Ovladaci panely/
Systém/Hardware/Windows Update“ nesmi byt vybrana volba “Pokud zafizeni potfebuje ovladac, prejit
na web Windows Update bez ptani”).

1) Zapnéte pocitac, prihlaste se do systému jako uzivatel s administratorskymi pravy a pripojte USB
modul k pocitaci do volného USB slotu.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Systém Windows wyhleda nejnovéEi a aktualizovany software v

po&itadi, na instalatnim disku CO-ROM hardwaru nebo na
webu Windows Update [pokud = tim budete souhlasit).

Frohlséeni o zdzadach ochrany osobnich Gdaid
MiZe se spstém Windows pfipojit k webu ‘Windows Update a
wyhledat software?

O &no, pouze nyni
i a pfi kazdém pfipojeni zafizeni

Pokradujte kleprutim na taéitko Dal#i.

[ Dalgi » ][ Storno ]

Obr. 1. Privodce nové rozpoznanym hardwarem.

2) Zobrazi se okno ,,Pravodce nové rozpoznanym hardwarem*® (viz Obr. 1). P¥i dotazu o spojeni se
serverem Windows Updade zvolte ,Ne, nyni ne“. Ujistéte se také, Ze se Windows nepfipoji k serveru
Windows Update automaticky (viz Poznamka). Kliknéte na ,,Dalsi®.

3) Ve Windows XP zvolte , Instalovat ze seznamu ¢i zadaného umisténi“ (viz Obr. 2). Poté zvolte
,Dalsi.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Tento privodee pomaha instalovat software pro;

TEDIA UDAG-T416CA

'-) Pokud byl va% hard dodan s instalaéni

%

g2 diskem CD-ROM &i disketou, vlote je nyni.

Co choete provést?

O Instalovat software automaticky [doporuiena)

(® Instalovat ze seznamu & danéha
umizténi [pro zkugené ufivatels)

Pokradujte kleprutim na taéitko Dal#i.

[ «zpet |[_Daki> | [ stomo |

Obr. 2. Dialogové okno pro Windows XP.
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4) Vlozte TEDIA InfoCD, dodavané s modulem, pfipadné si stahnéte aktualni verzi systémového
ovladace ze stranek http://www.tedia.cz.

V dialogovém okné podle Obr. 3 zvolte ,Vyhledat nejlepsi ovladac¢ v téchto umisténich“ a zadejte cestu
k ovladaci (v ptripadé TEDIA InfoCD je popsana v readme souboru v kofenovém adresari). Kliknéte na

»Dalsi‘.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

¥yberte moZnosti vyhledavani a instalace. .

() Wyhledat nejlepdi ovladad v téchta umisténich

Zadkrtavaci politka pougite k omezeni &i rozgifeni hledani. To zahmuje mistni
cestu & vymeénitelnad média. Bude nainzstalovan nejflepii nalezeny ovladad.

[ Prohledat vyménitelng média jako disketu & disk CO-ROM...

Ffi hledani zahrnout toto umnisténi:

| oYy w | [ Prochazet

O Newyhledévat, zvalim ovladad k instalaci

Tuta moZnost pougifte k vwbrani ovladade zafizeni ze seznamu. Spstém Windows
nemiiZe zaruéit, Ze tento ovladad bude tim nejlepéim pro va$ hardware.

[ «zpet ][ Daki> | [ stomo

Obr. 3. Vyhledat nejlepsi ovladac.
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Instalace systémového ovladace USB modulti TEDIA®

5) Vlivem formalni Gpravy ovladace FTDI pro spolupréci s USB moduly TEDIA (zména VID/PID)
neobsahuje dodavany ovladac digitalni podpis Microsoftu o ziskani loga systému Windows. Ovladac¢
je pouze podepsan digitalnim podpisem TEDIA. Pavodni ovlada¢ FTDI certifikaci Microsoftu ispésné
prosel, neni tedy nutné mit obavy ze zavadnosti tohoto ovladace.

Windows umoznuji konfigurovat pravo k instalaci takového ovladace do fezim1 ,,instalovat bez
upozornéni“, ,upozornit a umoznit instalaci“ nebo ,,upozornit a instalaci prerusit“. Vychozi nastaveni

pri instalaci nepodepsaného ovladace upozorni a ponecha na uzivateli rozhodnuti, zda bude v instalaci
pokracCovat.

Poznamka: Mdte-li pochybnosti, miiZete nastaveni ovérit v dialogu ,,Moznosti podpisti ovladacii“ v

»Ovlddaci panely/Systém/Hardware/Podpisy ovladacti“, obrdzek Obr. 4 zachycuje obvyklé
vychozi nastaveni.

MoZnosti podpisii ovladaii

Ffi instalaci hardwaru miiZe systém Windows rozpoznat software,
kkery neprogel testem pro ziskani loga systém
se systémem Windows,

i

Jakou akri ma systém Windows provést?
(O Ignaravat - nainstalavat software a nevyZadovat souhlas

(%) Upozornit - pokadé zobrazit wyzvu ke zvoleni akce

(O Blokovat - nikdy neinstalovat nepodepsany software ovladais

MoZnosti spravee

Mastavit buto akri jako wichozi akci systému

L Ok ][ Starno ]

Obr. 4. MozZnosti podpisti ovladact.

Je-li nastavena moznost ,,Upozornit”, je zobrazeno se nasledujici okno (Obr. 5). Zvolte ,, Pokracovat”.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Instalace hardwaru

Software instalovang pro tento hardware:

1:;

TEDIA UDAG-1416CA

neprogel testem pra ziskani loga spstému Windows a nebuyla tak
avéfena kompatibilita se systé ‘windows P, [£de se dozvite
proc je tento test dilegiti. )

Pokracovanim v instalaci tohoto sof iz
pozkodit nebo omezit spravnou funkénost systému npni
b oo o] ti. Spoleénost Mi ft doporuéuj
instalaci tohoto softwaru nyni ukonéit a vpZadat u

dod le hard f , kterp aspéiné progel
testem pro ziskani loga systému Windows.

[ Fokratowvat ] [ Ukanéit instalaci ]

Obr. 5. Upozornéni na nepodepsany ovladac.
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6) Je zobrazeno okno informujici o ispésné instalaci systémového ovladace. Zvolte ,,Dokoncit".

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonéeni Privodce nové
rozpoznanym hardwarem

Privodee dokonéil instalaci softwaru pro:

E TEDIA UDAG-T416CA

Privodee ukonéite klepnutim na Hacéitko Dokondit.

< Zpét Starno

Obr. 6. Dokonceni instalace.

7) Neékteré USB moduly TEDIA obsahuji dvoukanalovy USB fadi¢ (viz seznam v Gvodu tohoto
manualu), t.j. modul se chova jako dvé nezavisla USB zafizeni. V takovém ptipadé po Gispésné instalaci
ovladace ve Spravci zafizeni naleznete jesté dalsi zafizeni s nenalezenym ovladacem. Pro toto druhé
zarizeni je nutné opét nainstalovat ovladac¢. Ve Windows XP je nutné znovu projit postup instalace od
bodu 2).

TEDIA UDAG-1416CA

Obr. 7. Nainstalovany modul s jednokandlovym USB fadicem (napr. UDAQ-1408).

TEDI& UDAL Series [control channel)
TEDI& UDAD Series [data channel]

Obr. 8. Nainstalovany modul s dvoukandlovym USB tadicem (napi- UDAQ-1432AS).

8) Systémovy ovladac je nyni nainstalovan. Korektni instalaci miizete ovéfit pomoci Spravce zafizeni
podle Obr. 7 (jednokanalovy modul), resp. Obr. 8 (dvoukanalovy modul).
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3. Instalace ovladace (Windows Vista/7/8.x/10, Windows Server 2008/
2008-R2/2012/2012-R2)

1) Zapnéte pocitac, prihlaste se do systému jako uzivatel s administratorskymi pravy a piipojte USB
modul k pocitaci.

2) Oteviete Spravce zafizeni (Start -> Ovladaci panely -> Hardware a zvuk -> Spravce zatizeni)

3) Ve Spravci zatizeni v sekci Dalsi zafizeni naleznete polozku s vyk¥i¢nikem ve Zlutém poli, ktery
znadi pripojené zafizeni, ke kterému nebyl nalezen ovladac¢ (Obr. 9).

Soubor Akce Zobrazit Mapovéda

= T HE®

4 -5 Dal3i zafizeni
‘... [l UDAQ-1408E
> =3 Disketové jednothky
» =g Diskové jednotky
> By Grafické adaptéry
» i Jednotky DVD/CD-ROM
s - Klavesnice

b -l Monitory

m

Obr. 9. Sprdvce zafizeni - zafizeni s nenalezenym ovladacem.

Soubor Akce Zobrazit Napovéda

s | T HE| 8 %S

4 g2 tedia-PC -
o - Wy DA
. +@ UDAG: 14noC |
:> - Disketové | Aktualizovat software oviadace...
> =g Diskové je Zakazat
B lr! Grafické ac Odinstalovat
> - Jednotky D
o .2z Klavesnice Vyhledat zmény hardwaru 1
» B Monitary . 1
© gm - Viastnosti
[ B My a jind

Obr. 10. Sprdvce zarizeni - Proces aktualizace ovladace.

4) Kliknéte pravym tlacitkem na zafizeni s nenalezenym ovladac¢em (zde napt. UDAQ-1408E) a zvolte
“Aktualizovat software ovladace...” (Obr. 10).

5) Zobrazi se volba pro vyhledani software ovladace. Zvolte druhou moznost “Vyhledat ovladac v
pocitac¢i” (Obr. 11).

6) Zvolte tlacitko “Prochazet” a zvolte sloZku obsahujici soubory s pfisluSnym ovladacem. Ta muze
byt umisténa na CD nebo nap¥. ve slozce ve vaSem pocitaci. Po zadani umisténi zvolte tlacitko “Dalsi”
(Obr. 12). Nasledné probéhne instalace ovladace (Obr. 13).

Poznamka: Viivem formdini tipravy ovladace FTDI pro spoluprdci s USB moduly TEDIA (zména VID/
PID) neobsahuje doddvany ovladac¢ digitdlni podpis Microsoftu o ziskdni loga systému
Windows. Ovladac¢ je pouze podepsdn digitdlnim podpisem TEDIA. V disledku toho miiZe
byt zobrazovdno upozornéni systému. Origindlni ovladac FTDI certifikaci Microsoftu tispésné
prosel, neni tedy nutné mit obavy ze zdvadnosti tohoto ovladace.
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Jak cheete vyhledat software ovladade?

< Vyhledat automaticky aktualizovany software ovladace
Windows se pokusi vyhledat nejnovéjsi software ovladace pro dané zafizeni v
pocitaci a na Internetu, pokud jste tuto funkci nezakazali v nastaveni instalace
zafizeni.

< Vyhledat ovladac v pocitadi

Vyhledejte a nainstalujte software ovladace rucné.

Vyhledejte software ovladace ve svém pocitaci.

Vyhledat ovlada v tomto umisténi:

D:ADRIVERY_OS\UDAQ-Lio+USB-1052 - Prochazet...

Véetné podsloZek

% Vybrat ovladac ze seznamu
Tento seznam zobrazi instalovany software ovladace kompatibilni se zafizenim a
software viech ovladadd ve stejné kategorii jako zafizeni.

o .

Obr. _12. Proces aktualizace ovladace.

Instalace softwaru ovladade...

—

Obr. _]3. Proces aktualizace ovladace.
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Instalace systémového ovladace USB modulti TEDIA®

7) Zobrazi se informace o Gspésné instalaci ovladace (Obr. 14). Toto okno muzete zavfit.

Systém Windows tUspéiné aktualizoval software ovladace.

Instalace ovladace zafizeni byla dokonéena:

TEDIA UDAQ-1408E

bbr. 14. Uspésné nainstalovany ovladac.

8) Vratte se do Spravce zafizeni. V sekci “Radic¢e USB (Universal Serial Bus) je nyni pFistupné zafizeni s
Uispésné nainstalovanym ovladac¢em (Obr. 15).

Soubor Akce Zobrazit Napovéda

= =|EH 8| oS
[ % pocitac -
» Y5 Porty (COM a LPT)
b E Procesory
b o Radice disketovyich jednotek
» g Radice IDE ATA/ATAPI
4§ Radiée USB (Universal Serial Bus)
L i Kofenovy rozbocovac USB
- i§ Roziifeny hostitelsky fadi¢ Intel(R) 82801G ICHT shémice USB2 - 27CC  |=

o i Univerzalni hostitelsky fadi€ Intel(R) 82801G ICH7 sbérnice USB - 27C8
S i Univerzalni hostitelsky fadi€ Intel(R) 82801G ICHT sbémnice USB - 27C3
= Radige zvuku, videa a her

- Sitové adaptéry -

Obr. 15. Uspésné nainstalovany ovladac¢ ve Sprdvci zarizeni.,

9) Dulezité upozornéni: Nékteré USB moduly TEDIA obsahuji dvoukanalovy USB fadic, t.j. modul se
chova jako dvé nezavisla USB zafizeni. V takovém pfripad€ po uspésné instalaci ovladace ve Spravci
zarizeni naleznete jeSté dalsi zafizeni s nenalezenym ovladac¢em. Pro toto druhé zarizeni je nutné opét
nainstalovat ovlada¢ - postupujte znovu podle kroku 4) az 9).

Seznam zafizeni TEDIA, obsahujici dvoukanalovy fadic (a tedy vyZadujici dvoji instalaci ovladaci)
naleznete v tvodu thohoto manualu.
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4. (QOdinstalace ovladace

V této kapitole je popsan zptsob odinstalovani systémového ovladace USB modulad TEDIA. Systémovy
ovlada¢ USB moduld TEDIA jiz neni mozné jako dfive odinstalovat pomoci volby “Pfidat nebo odebrat
programy” (Windows XP/Server 2003) nebo “Odinstalovat program” (Windows Vista/7/8/10 a Server
2008/2008-R2/2012/2012-R2).

1) Ptipojte k rozhrani USB modul TEDIA, ktery chcete odinstalovat.

2) Ve Spravci zafizeni vyberte zafizeni, kteri chcete odinstalovat, kliknéte pravym tlacitkem a zvolte
Ovladacich panelech zvolte ,,Odinstalovat®. V pfipadé dvoukanalovych UDAQ moduli (viz prehled
modulll v ivodu tohoto manudlu) je potfeba provést odinstalaci pro obé zarizeni.

.
Potvrdit odinstalaci zakizeni ﬁ

TEDIA UDAQ-1403E

Upozomeéni: Chystate e odebrat toto zafizeni ze systému,

Odstranit software ovladace tohoto zafizeni

Obr. 16. Odinstalace zarizeni.

3) Objevi se okno (Obr. 16). Volbu “Odstranit software ovladace tohoto zafizeni” zvolte, pokud chcete
kompletné odinstalovat ovlada¢ USB zafizeni TEDIA. V pfipadé Ze volbu nezaSkrtnete, odstrani se z
registra Windows odkazy pouze na toto konkrétni zafizeni. Poté zvolte OK.

4) Odpoijte zatizeni od USB. Systémovy ovladac je nyni odinstalovan.

Poznamka: Pod operacnimi systéemy Windows XP a Server 2003 neni pristupnd volba “Odstranit
software ovladace tohoto zarizeni”. Pokud chcete odinstalovat soubory ovladace, museji byt
odstranény ze systému manudlné. Pozor, neodbornym zdsahem do systému pfi manudlini
odinstalaci miiZete narusit funkénost ostatnich zarizeni!
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5. Mozné problémy pfi instalaci

1) Jestlize byl dfive v pocitaci nainstalovan ovladac stejného typu, ale jiné verze, je potfeba pred
instalaci nového ovladace stavajici ovladac odinstalovat podle instrukci uvedenych v dokumentaci
stavajiciho ovladace.

Pokud se nepodafii stavajici ovlada¢ odinstalovat, je potfeba ovladac ze systému odebrat ru¢né. V
takovém pripadé kontaktujte technickou podporu TEDIA.
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